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Verkorte handleiding I-STAT Software update

1. Verbindt de IR-Link met uw computer en controleer of het groene lampje brand.

2. Print de resultaten uit uw I-STAT die u wenst te bewaren.

3. Controleer het voltage van de batterijen en vervang deze als de spanning lager is dan 7,5 Volt.

4. Pak de sofware uit in een nieuwe map. (unzip).

5. Klik op de icoon TRANSFER.BAT

6. Klik op de icoon SU061A20.EXE.EXE

7. Klik op de icoon JAMMLITE.EXE

8. In het pop-menu kiest u vervolgens

a. Instrument:
( i-STAT 200 Analyzer

b. Port: 
( COM1

c. Application Field: 
( JAMS061A.BIN

d. CLEW: 
( A20.CLW

9. Klik vervolgens op “Update”

10. Plaats de i-STAT analyzer in de IR-Link en houd de asterisk (“*”) ingedrukt en vervolgens gelijktijdig de knop DIS ingedrukt houden totdat er verticale lijnen bewegen over het beeldscherm van de i-STAT. Vervolgens kunt u de knoppen loslaten.

11. Als de update klaar is (“Application update was successful; CLEW update was successful”), kunt u op “close” drukken zodat het pop-up menu verdwijnt.

12. Controleer de “STATUS” pagina van uw i-STAT analyzer en controleer de nieuwe software versie die u juist geïnstalleerd heeft.

13. Draai een patiënten monster of een gebruikte cartridge om de “Internal Simulator” te activeren (deze controleert het functioneren van uw analyzer). Let niet op eventuele foutmeldingen. Als uw i-STAT analyzer werkt zoals verwacht, dan is de nieuwe software correct geïnstalleerd.

Voor assistentie belt u:

A. Menarini Diagnostics Benelux

T: 040-20 82 000

E: mail@menarinidiagnostics.nl

i-STAT Software versie: CLEW:A20


